
Montage motoradio Deauville 700 

 

 

Matériel : 

- Autoradio Marine TAKARA avec commande déportée CDR670M 

- Paire de HP de diamètre 10 

- 1 Antenne de voiture universelle 

- 1 rack plastique pour autoradio  

 

 

Montage : 

- Enlevez la selle. 

- Enlevez les caches latéraux 

- Démontez les caches des pare-carters : 

 

 

 

 
 

  



- Démontez le carénage avant sur les cotez (inutile de démonter tout) 

 

 

- Enlevez les couvercles des vides poches puis démontez-les: 

 

 

 

  



- Enlevez les caches de réglage de la bulle et enlevez les vis bloquant le cadre du 

tableau de bord. 

- Démontez le cadre 

- Placez les HP : 

 

 

 
 

 

 

- Placez l’antenne ou vous voulez (dans le cas présent elle est fixé dans un des trous 

d’aération du carénage. 

 

 

 

  



- Passez tout les câbles et celui de la commande déportée 

- Faite un trou dans la valise sous la selle pour entrer les câbles 

- Placez l’autoradio qui est  ici maintenu dans son rack standard grâce à deux lanières 

de chambre à air attaché sur les vis de fixation de la valise. 

 

 

 
 

 

 

- Câblez le tout. 

- Montez à l’avant la télécommande. Ici placé sur une équerre Alu et vissé dans le 

filetage inutilisé qui est sous un cache plastique. Ce montage permet de démonter à 

la main en 10s la commande et de la ranger dans le vide poche. 

 

 

 

 



 

 

 

Concernant l’autoradio : 

- Il n’est pas assez antichoc au niveau du cd, ca saute sur les trous/nid de poule donc 

peu exploitable en ville.  

- Il n’est pas RDS, par contre il capte très bien la radio et le son est bon. 

- La commande déporté est très lisible et se manipule parfaitement avec des gants. 

Au final, pour le prix se montage est plus que correct. Il serait parfait si l’autoradio intégrait 

un bon antichoc au niveau du CD et le RDS. 

 

Bon montage ! 


